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FLUSSIGSTICKSTOFFBEHALTER

BIOLOGIE

Flissigstickstoff kann in der Biologie, der wissenschaftlichen Forschung und der Probenanalyse eingesetzt werden, um Proben .
haltbar zu machen oder als Werkzeug zur Unterstiiizung anderer Laborgeréite. !. —® ==
: —
e = =
TIEFGEFRIERKONSERVIERUNG =i

Tiefgefrierkonservierung wird verwendet, um Zellen oder Gewebe in fliissigem Stickstoff bei —196°C haltbar zu machen. Fiir ettt e !"g = |
eine lange Konservierung von biologischem Material ist Flissigstickstoff genauso geeignet, wie auch fir die Lagerung von s gﬂ érih v v
Zellstdmmen und instabilen Proteinen tierischen und pflanzlichen Ursprungs, ohne dass dabei iiber die Zeit deren Eigenschaften '
veréindert werden. Neben der Haltbarmachung von tierischem Samen wird Flissigstickstoff auch fiir die Herstellung und
Konservierung von Impfstoffen verwendet. Dariiber hinaus wird Flissigstickstoff fiir die Haltbarmachung von differenzierten

(Haupttriebe, Triebspitzen) und nichtdifferenzierten Pflanzenzellen {noch nicht ausgereifte Ableger) bei extrem niedrigen
Temperaturen genutzt. Durch die Gefrierkonservierung dieser bestimmten Pflanzenarten wird dazu beigetragen, die Gefahr
des Aussterbens, bedingt durch die Menschen oder durch natiirliche Ursachen, weltweit zu reduzieren.

SO FUNKTIONIERT GEFRIERKONSERVIERUNG

Nachdem die biologischen Proben fiir eine Zeit kontrolliert gefroren werden, werden sie in kleinen Reagenzglasern
(Tiefgefrierrdhren) untergebracht und dann in Aluminiumsiébe (Tiefgefrierkannen) oder in Plastikbehélter (Tiefgefrierboxen)

verfrachtet.

> GEFRIERKONSERVIERUNG MIT TIEFGEFRIERROHREN:
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| YDS 47-127 GIBTES IN ZWE| AUSFUHRUNGEN : MIT KANNEN ODER MIT STANDERN |
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WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND ANALYSE

In vielen Bereichen der Forschung ist es notwendig, mit niedrigen Temperaturen zu arbeiten. In vielen
Fallen ist Flussigstickstoff die praktischste Losung. Flissigstickstoff wird fir die Raster-Elekironenmikroskopie
(REM) verwendet, welches eine Supraleiter bendtigt, der auf sehr niedrige Temperaturen heruntergekihlt
werden muss, um richtig zu funktionieren.

Des Weiteren wird Flussigstickstoff beim Réntgenstrahlenbeugung verwendet, um die Proben kiihl zu
halten. Daraus folgt, dass kleinste Bewegungen begrenzt und eine héhere Auflésung erzielt werden
kann. Eine wichtige Rolle spielt Flissigstickstoff auch bei der Extrahierung von DNA, welches durch
tiefkaltes Abschleifen erreicht wird. Auch dies ist eine héufig verwendete Methode in der wissenschaftlichen

Forschung. Meistens wird Flissigstickstoff als Unterstiitzung von anderen Laborgerdten genutzt.

CRYOFARM BIETET EINE BREITE AUSWAHL AN BEHALTERN, PASSEND FUR
JEGLICHEN GEBRAUCH.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

> TRANSPORT UND LAGERUNG VON FLUSSIGSTICKSTOFF

TRANSPORT UND KONSERVIERUNG
MIT KANNEN

KONSERVIERUNG MIT KANNEN

Statische Haltedaver NIEDRIG | NIEDRIG | NIEDRIG | NIEDRIG | MITTEL | HOCH | HOCH | HOCH | HOCH
opEERpEOR o iigomiaiohien 2 6 48 48 120 | 120 510 | 1050 | 1050
Kannenanzahl 1 3 6 6 6 6 6 6 6
Kannenebenen _ [ 1 1 T 2 2 2 2 2 2

Kannendurchmesser (mm) 25 19 | 42 ] 2% 39 39 39 70 | 100 100
Tagliche Verdamplungsrate (L/d) [ on 013 | 013 | 0,1 0,1 0,3

0,19 i , 0,1 0,19 . 0,33
Statische Haltedauer (d) ' | @ 16 16 32 100 200 320 185 116 139

Heliodaver bes Verarbeiung () 3 6 6 12 60 | 140 | 180 | 110 80 | 100

BehdltermaBe

Kapazitét (| 11 20 35 35,5 47
Halsréhrendurchmesser (mm) . - . . 50 . 50 . 50 . Q0

Hahe (mm) ' ' ' ' 725

AuBerer Durchmesser (mm]) . . 287 . . . 473

Leergewicht (kg) . 16,1

Volllast (kg) . . . 44,8
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yds 47-127r¢ | yds 65-216r

yds 120:21 érlyds 175-216r

Siatische Hohedsusr MTTEL | MITTEL HOCH | HOCH

.Ldgefkcpazibal der Tiefgefrierrshren . | 2025 4050 5670

(1.2,2.0ml} im Sttinder | | |
Anzahl der Stander 7 5 ¥ 7

Standerebenen 5 5 10 10

Sténdermafie (mm) 82 x 84 . 142 x 144 | 142 x 144 | 142 x 144
Boxenmafe (mm] 76 x76 | 134x 134134 x 134|134 x 134

Tagliche Verdampfungsrate (L/d) 079 0,87
Statische Haltedauer (d) I B2 139
Haltedauer bei Verarbeitung (d] | I 58 100
Behiltermalle .

Kapazitét (L) _ 65 121

Halsrshrendurchmesser (mm) 216
Hahe (mm) ' ' 1000
AuBerer Durchmesser (mm) 573
Leergewicht (kg) .

Volllast (kg) _ 67

Handwagen ' freiwillig
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TECHNISCHE EINZELHEITEN

> TRANSPORT UND LAGERUNG VON FLUSSIGSTICKSTOFF

LAGERUNG VON FLUSSIGSTICKSTOFF

yds 10-505c yds 20-50s¢c | yds 35-50sc

Statische Haltedaver

Tﬁgliche Vardump[ungsrafe {l./ d}
Statische Haltedauer (d)

BehéltermaBe

Kapazitét (|}
Halsrshrendurchmesser (mm)
Hohe [mm)

AuBerer Durchmesser (mm|
Leergewicht (kg)

Volllast (kg]

_ KRYOGENE KOLBEN

Kapazitat GERING | GERING | GERING | GERING
Statische Haltedaver | GERING | GERING | GERING | GERING
Kapozitét (| ' ' ' 45
Durchmesser (mm) I . . 190
Hshe [mm) I I 335
Innerer Durchmesser (mm) | | [ . 150

Innere Héhe (mm) . . - 283

ANHANG
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