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CONTENEDORES DE NITROGENO LIQUIDO

BIOLOGIA

El nitrégeno liquido puede emplearse en los ambitos de la biologia, la investigacién cientifica, el andlisis de muestras para
su conservacién o como herramienta auxiliar para ofro equipo de laboratorio.

.
CRIOCONSERVACION

La crioconservacion es el proceso por el cual se conservan células o tejidos en nitrégeno liquido a una temperatura de -196° C. El
nitrégeno liquido se utiliza para la conservacién de material biolégico durante largos periodos de tiempo y para el
almacenamiento de lineas celulares y proteinas inestables de procedencia animal y vegetal. De esta manera, se mantienen
intactas sus propiedades a lo largo del tiempo. Ademés de en la conservacion de semen animal, el nitrégeno liquido se usa
en la produccién y la conservacién de vacunas. En el ambito de la biclogia, se emplea para conservar células vegetales
diferenciadas (brotes enteros, brotes terminales) y no diferenciadas (callos embriogénicos) a temperaturas exiremadamente
bajas. La crioconservacién de estas especies vegetales especificas ayuda a reducir el peligro de extincién en todo el mundo,
ya sea por causas naturales o humanas.

:COMO FUNCIONA LA CRIOCONSERVACION?
Tras una fase de congelacién programada, las muestras biolégicas se almacenan en pequefias probetas (criotubos) y se
insertan en varillas de aluminio (cryocanes) o en cajas de plastico cryoboxes).

> CRIOCONSERVACION CON CRIOTUBOS

“m  SOLUCION CRIOTUBOS SOLUCION
I VARILLAS DE ALUMINIO INSERTADAS CAJAS DE PLASTICO INSERTADAS EN
EN CANASTILLAS NORMALES O RACKS (NIVELES DIFERENTES DISPONIBLES)
ESTA SOLUCION PERMITE CONSERVAR UN NUMERO MAYOR & ESTA SOLUCION FACILITA LA IDENTIFICACION DE LOS
DE TUBOS DE ENSAYO DENTRO DEL CONTENEDOR A UN CRIOTUBOS GUARDADOS EN LOS RACKS
COSTE MENOR. SE DA LA POSIBILDAD DE USAR
CONTENEDORES CON UN DIAMETRO DE CUELLO DE SOLO

50 MM, QUE TAMBIEN SON IDEALES PARA EL TRANSPORTE.
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I YDS 47-127 TIENE DOS SOLUCIONES, CON CANASTILLAS O CON RACKS

> www.cryofarm.com



INVESTIGACION CIENTIFICA Y ANALISIS

En diversos campos de la investigacién cienfifica es necesario trabajar a bajas temperaturas.
Por ello, en muchos las casos el nitrégeno liquido es una de soluciones més practicas. El
nitrégeno liquido se usa en los microscopios electrénicos de barrido, que requieren un
superconductor enfriado a temperaturas exiremadamente bajas para funcionar correctamente.
Ademds, también se utiliza en la difraccién de rayos x para mantener la muestra a bajas
temperaturas. Gracias a esto, se limita el movimiento vibratorio y se obtiene una resolucién
més alta. Asimismo, el nitrégeno liquido juega un papel esencial en la extraccién de ADN
mediante criomolienda, ofra técnica empleada con frecuencia en la investigacién cientifica.
En la mayoria de los casos el nitrégeno liquido se usa como herramienta auxiliar para el
equipo cientifico.

CRYOFARM OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE CONTENEDORES QUE SATISFACEN
TODAS LAS NECESIDADES
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CARACTERISTICAS TECNICAS

> TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE NITROGENO LIQUIDO

TRANSPORTE Y CONSERVACION
CON CANASTILLAS

CONSERVACION CON CANASTILLAS
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yds 1GO| yds 230 |yds &50| yds 650 |yds 10A | yds 20-50|yds 35-50|yds 35-90|yd535-125|)ds£l7-127

Autonomia estética (d) BAJA MEDIA AlTA AlTA AlTA AlTA MEDIA
FEpe o e S erib e G D 48 120 120 120 510 1050 | 1050
Nomero de canastillas 6 6 6 6 6 6 6
Niveles de las canastillas 1 2 2 2 2 2 2
Diémetro de cuello (mm) 25 19 39 39 39 39 39 70 100 100
indice de evaporacién diaria {L/d) - 0,11 0,13 0,13 0,19 0,1 0,1 0,11 0,19 0,3 0,33
Autonomia estética [d) Q? 16 16 32 100 200 320 185 116 139
Autonomia dindmica (d) 3 6 6 12 60 140 180 110 80 100
ey
Capacidad|l) 20 35 355
Diémetro de cuello (mm) 50 50 90
Altura (mm) 725
Didmetro exterior (mm) 473
Peso vacio (kg) . ; ; 16,1
Peso lleno (kg) ; ; ; 44,8
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yds 47-127r | yds 65-216r

yds ]20—2]6r|yds 175216r

Autonomia MEDIA MEDIA AlTA AlTA

ECPIEES o e O 875 2025 4050 5670
Nomero de racks 7 S S 7
Niveles de los rack 5 5 10 10
Dimensiones de los rack (mm) 82 x84 142 x 144 142 x 144 142 x 144
Misure scatola (mm) 76 x76 134x 134 134x134 134 x 134
indice de evaporaci6n diaria (L/d) 0,33 ; 0,87

Autonomia estatica (d) 139 82 139

Autonomia dindmica (d) 100 58 100
Di i del

Capacidadil) 47 121
Diametro de cuello {mm) 216 216

Altura (mm) 1000 1020
Didmetro exterior (mm) 573 676

Peso vacio (kg) 43 54,5
Peso lleno (kg) 67 93 256,5 485

Carrito opcional incluido incluido incluido

www.cryofarm.com



CARACTERISTICAS TECNICAS

> TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE NITROGENO LIQUIDO

ALMACENAMIENTO DEL NITROGENO LiQuIDO

Autonomia

indice de evaporacién diaria (L/d)

Autonomia estdtica (d

Dironsiories del cordenath
Capacidadil)
Diametro de cuello (mm)

Altura (mm)

Didmetro exterior (mm)

Peso vacio (kg)

Peso lleno (kg)

Capacidad
Autonomia estatica
Dir i del
Capacidad (L)

Diémetro (mm)
Altura (mm)

yds 10-50sc

yds 20:50sc | yds 35.50sc

Abreviatura: |a abreviatura hace referencia a los litros y al diémetro del cuello. Por ejemplo, en «yds 1-30», 1 se refiere a la capacidad () y 30 al diémetro de cuello (mm).
Canastillas con un nivel: los contenedores de 1-30/6-50 tienen canastillas con un solo nivel que contienen varillas de aluminio. Cada varilla puede almacenar dos criotubos.
Avutfonomia estatica: se refiere al nivel de nitrégeno dentro del contenedor en condiciones 6ptimas.

Avutonomia dinémica: se refiere a la duracién media de nitrégeno liquido dentro del confenedor en condiciones de utilizacié

Comprobacién de la

mia: es dable comprobar el nivel de nitrégeno en el interior del contenedor una vez a la semana con una varilla de medicién adecuada.

CRYOFARM S.R.L.
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