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CONTENITORI PER AZOTO LIQUIDO

BIOLOGIA

In campo biologico, nella ricerca scientifica e nell’analisi di campioni di varia natura, I'azoto liquido pud essere
utilizzato per la conservazione dei campioni stessi o come ausilio nel funzionamento di varie atirezzature di laboratorio.

CRIOCONSERVAZIONE

Crioconservazione significa conservazione in azoto liquido a -196°C. l'azoto liquido pud essere utilizzato per la conservazione
di materiale biologico per lunghi periodi.

Viene adoperato per lo stoccaggio di linee cellulari e proteine particolarmente labili di provenienza sia animale
che vegetale, per mantenerne le proprietd inalterate nel tempo. Ad esempio in campo animale oltre alla conservazione del
seme é utilizzato per la produzione e conservazione di vaccini; in campo vegetale, possono essere conservate a temperature
molto basse strutture vegetali differenziate (gemme intere, apici gemmari] o indifferenziate “callo linee embriogeniche”.
La crioconservazione di queste specie vegetali aiuta a diminuire il rischio di estinzione di molte specie vegetali a livello
mondiale, dovuta a cause umane o naturali.

COME AVVIENE LA CRIOCONSERVAZIONE

| campioni biologici, dopo una fase di congelamento programmato, vengono stoccati in piccole provette (criotubi), alloggiate
in asticelle di alluminio (cryocanes) oppure in scatole di plastica (cryoboxes).
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RICERCA SCIENTIFICA E ANALISI

In numerosi campi della ricerca scientifica & necessario operare a basse temperature. L'azoto liquido
in molti casi si dimostra essere il mezzo pid conveniente per soddisfare questo bisogno. Per esempio
I'azoto liquido & utilizzato nella tecnica di microscopia a scansione nella quale per poter funzionare,
il materiale superconduttore deve essere raffreddato a temperature molto basse. Nella diffrazione
dei raggi x se si mantiene il campione a bassa temperatura si limita il moto vibrazionale e si permette
una maggiore risoluzione della misura.

Anche nella criotriturazione per |'estrazione del DNA, un’alira tecnica frequentemente utilizzata
nella ricerca scientifica, I'azoto liquido riveste un ruolo essenziale.

Nella maggior parte di questi casi, I'azoto liquido viene utilizzato come apporto al funzionamento

di apparecchiature scientifiche.

LA DITTA CRYOFARM OFFRE UNA VASTA GAMMA DI CONTENITORI
CHE POSSONO SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE.

SPECIFICHE TECNICHE

> TRAVASO E STOCCAGGIO AZOTO

Autonomia

Capacita di stoccaggio criotubi
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Numero cestelli

Livello cestello
Diametro del cestello (mm)

Evoporazione giornaliera (L/gg)
Autonomia stafica (gg)
Autonomia in lavoro [gg]
Misure confenitore

Capacitd litri

Diametro bocca (mm)

Ailezza [mm)

Diametro esterno [mm)

Peso vuoto

Peso pieno
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TRASPORTO E CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE CON CESTELLI

CON CESTELLI
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CONSERVAZIONE CON RACKS

Autonomia

%g%:mm méil stoccaggio criotubi
Numero racks

Livello racks

Misure rack (mm)

Misure scatola (mm)

Evaporazione gioraliera (L/gg)
Autonomia skafica (gg)
Autonomia in lavoro (gg)
Misure contenitore

Capacitd litri

Diametro bocca mm)

Allezza (mm)

Diametro esterno [mm)

Peso vuoto

Peso pieno

Carrello
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SPECIFICHE TECNICHE

> TRAVASO E STOCCAGGIO AZOTO

STOCCAGGIO AZOTO

yds 10-50sc | yds 20-50s¢ | yds 35-50sc

Autonomia

Evaporazione giomaliera (L/gg)
Aufonomia stafica [gg)

Misure contenitore
Capacitd litri
Diametro bocca (mm)
oo s
Diamelro esterno (mm)
Peso vuoto

Peso pieno

Capacita
Autonomia

Misure contenitore
Copoacitd in lifr
Diametro totale {mm)
Altezza fotale {mm) :

Diametro interno (mm)

Altezza interna [mm)

GLOSSARIO
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