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RESERVOIRS POUR AZOTE LIQUIDE

RESERVOIRS HIPPERS

Les réservoirs Dry-Shipper sont utilisés pour le transport en siireté d'échantillons biologiques & des températures XTI I
cryogéniques. |l s'agit d'un outil idéal dans plusieurs domaines, comme par exemple I'insémination animale

et la recherche scientifique. Ils sont particuliérement conseillés pour le transport en avion.

Les réservoirs Dry-Shipper (comme tous nos réservoirs diailleurs) sont composés par un réservoir intérieur et

une coquille extérieure, toutes les deux sont en aluminium, avec un col fait de fibre de glace. L'isolation entre
les deux réservoirs est obtenue en utilisant une grande quantité de fevilles d’aluminium trés réfléchissantes et
isolantes. Les réservoirs Dry-Shipper ont aussi une siructure qui absorbe ‘azote liquide tout en libérant du gaz.
Ce matériel spongieux qui se trouve & l'intérieur du réservoir absorbe et conserve |'azote liquide de fagon a

ce que méme si durant le transport le réservoir est renversé il n"y a aucune fuite d'azote liquide. A l'intérieur,

il y @ un canister dont la mesure est différente selon la capacité du réservoir. Toutes ces caractéristiques font

que nos réservoirs Dry-Shipper sont des produits de qualité.

IL EST NECESSAIRE DE SUIVRE CERTAINES PROCEDURES LORSQUE LE RESERVOIR EST REMPLI
- remplissez le réservoir jusqu’au bord du col lorsque vous I'utilisez pour la premiére fois
- La deuxiéme fois, remplissez le réservoir 12 heures apreés le premier remplissage

- La troisiéme fois, remplissez le réservoir encore une fois aprés 12 heures

Suivre cette procédure assure que le matériel & |'intérieur du réservoir aura absorbé correctement |'azote

liquide. Avant de placer le canister dans le réservoir il faut jeter I'azote liquide en trop.
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. RESERVOIRS DRY-SHIPPERS

DONNEES TECHNIQUES

> TRASPORT

TRASPORT
- -
ydh 350 ydh 880

oldessi ol £ [ COUVERCLE |
Autonomie statique (J) 25 16 | EUoh |
CAPACITE DE STOCKAGE | |
3 COL
[4 ABSORBANT |
0,50 ml de Paillette:
alksddmnciisbibi [6 ISOLATION MULTI-COUCHE |
; Y’
0,25 ml de Paillettes en vrac iv 400 1600 | 5 RESERVOIR INTERIEUR |
0,50 ml de Paillettes 120 455
pariagées en pelits gobelels [ 7 MATERIEL ABSORBANT DE L'AZOTE LIQUIDE |
0,25 ml de Paillettes [ 8 SUPPORT POUR LE MATERIEL ABSORBANT |
partagées en petits gobelets 270 1.026
[ 9 CANISTER |
| 10 RESERVOIR EXTERIEUR |
8 tiges qui contiennent 12 paillettes 96
[chague paillette contient 0,50 ml) [ 11 NUMERO D'IDENTIFICATION |
R e B 192 [ 12 VALVULE DE SORETE |
e Baifane coment 630 mi 324 | 13 POIGNEE |
27 % i conti t 24 paillett
ichague paillahe confient 0.25 mi) 648
1.2/2.0ml 20 85
Capacité () 3,5 8
Diamétre du col (mm) 50 80
Hauteur (mm) 535 610
Diamétre extérieur (mm) 224 303
Poids vide (Kg) 52 8,9
Poids plein (Kg) 8,5 17

yds 00-00 - concerne les litres et le diaméfre du col - par exemple yds 3-50, 3 est la capacité en lires et 50 le diamétre du col en millimétres
Autonomie statique - il s'agit du niveau d'azote liquide dans le réservoir en condition optimale
Autonomie de travail - il s'agit de la durée moyenne de I'azote dans le réservoir en situation de travail (ouverture et fermeture du réservoir & plusieurs reprises)
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CRYOFARM S.R.L.
CORSO CADUTI LIBERTA 42 - 12038 SAVIGLIANO [CN) ITALY
TEL. +39.0172.725727 - FAX +39.0172.712952
info@cryofarm.com
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